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ПРАВАЯ 
ПОДНОЖКА

ЛЕВАЯ 
ПОДНОЖКА
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Значки

Безопасность: общее описание
• Соблюдайте все требования техники безопасности и меры предосторожности, описанные в заводской 

инструкции и в данных инструкциях по установке. Будьте предельно осторожны в целях вашей безопасности 
и безопасности окружающих.

• Следите за тем, чтобы не повредить автомобиль и детали.
• Будьте предельно осторожны при обращении с фиксаторами и зажимами.
• Запомните расположение деталей перед снятием, чтобы потом их можно было установить в первоначальное 

положение.
• Иллюстрации могут немного отличаться от фактических аксессуаров в зависимости от конструкции 

автомобиля.

Безопасность: для принадлежностей
• Используйте только детали и инструменты, указанные в инструкции по установке.
• Запрещено проводить работы по установке или креплению на участках, подверженных воздействию пыли или 

прямого солнечного света.
• Всегда устанавливайте эти принадлежности при температуре окружающего воздуха 15 °C (60 °F) или выше.
• Нагревайте принадлежности и склеиваемые поверхности, если температура окружающего воздуха ниже 

15 °C (60 °F).
• Закрепите принадлежности, плотно прижав их ладонью. Следите за тем, чтобы не повредить принадлежности 

и детали автомобиля.
• Аккуратно наносите двустороннюю клейкую ленту в соответствующих местах. Не пытайтесь отсоединить и 

переместить двустороннюю клейкую ленту после того, как она коснется поверхности. Попытавшись 
переместить ленту, которая коснулась поверхности, вы повредите деталь. Дождитесь, пока можно будет 
удалить клей. 

• Чтобы клей затвердел, не мойте автомобиль в течение 24 часов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
Комплект подножек

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Левая подножка Правая подножка Кронштейны A  (2) Кронштейны B  (2)

Кронштейны C  (2) Левый кронштейн D Правый кронштейн D Фланцевые болты  (48)

Уплотнительная  
лента  (2)

Руководство 
пользователя

• Удобный съемник • Храповый механизм • Торцевые ключи 10 мм, 12 мм и 17 мм
• Динамометрический ключ • Универсальный нож • Фломастер
• Ветошь • Средство для очистки контактов • Линейка
• Ножницы
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УСТАНОВКА
Как использовать средство для 
очистки контактов
• Нанесите средство для очистки контактов на 

ветошь и тщательно очистите места крепления 
принадлежностей.

Снятие деталей автомобиля
1. Поднимите автомобиль.
2. Снимите левую подкузовную панель.

УВЕДОМЛЕНИЕ
• Всегда используйте средство для очистки 

контактов.
• Не наносите чистящее средство 

непосредственно на рабочую деталь.
• Перед креплением деталей очищенные 

поверхности должны полностью высохнуть.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНТАКТОВ

ВЕТОШЬ

ЛЕВАЯ ПОДКУЗОВНАЯ 
ПАНЕЛЬ

7 КРЕПЛЕНИЙ 
(большие)

2 КРЕПЛЕНИЯ

3 БОЛТА С 
ШАЙБАМИ

6,9-11,8 Н·м 
(0,7-1,2 кгс·м, 
5,1-9 фунт-
сила-футов)

ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА
6,9-11,8 Н·м 
(0,7-1,2 кгс·м, 
5,1-9 фунт-
сила-футов)
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3. Снимите правую подкузовную панель.

2 ФИКСАТОРА

ПРАВАЯ 
ПОДКУЗОВНАЯ 
ПАНЕЛЬ

6 КРЕПЛЕНИЙ 
(большие)

ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА
6,9-11,8 Н·м 
(0,7-1,2 кгс·м, 
5,1-9 фунт-
сила-футов)

2 БОЛТА С ШАЙБАМИ
6,9-11,8 Н·м 
(0,7-1,2 кгс·м, 
5,1-9 фунт-
сила-футов)
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Установка подножек
4. Отрежьте изоляцию.
5. Согните изоляцию.

Не зачищать.

ИЗОЛЯТОР

Согните.

ЛЕВАЯ ПОДКУЗОВНАЯ 
ПАНЕЛЬ

Линии насечек

Не зачищать.

Не зачищать.
Не обрезать.
08L33-TLA-6
6. Отметьте левую подкузовную панель.

7. Прорежьте левую подкузовную панель.

ЛИНИИ 
РАЗМЕТКИ

ФЛОМАСТЕР

Отметьте края каждой 
линии разметки.

Прорежьте вдоль отметки.

Прорежьте 
вдоль линий 
разметки.
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8. Отметьте левую подкузовную панель.

9. Прорежьте левую подкузовную панель.

УВЕДОМЛЕНИЕ
• Следите за тем, чтобы не повредить внутренние 

детали.

ФЛОМАСТЕР

ЛЕВАЯ ПОДКУЗОВНАЯ 
ПАНЕЛЬ (наружная 
сторона)

Проведите 
перпендикулярную 
линию.

ИЗОГНУТАЯ 
КРОМКА

Проведите 
перпендикулярную 
линию к другому краю.

ПРОРЕЗЬОтметьте от края 
кривой линии.

ПРОРЕЗЬ
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10. Прорежьте левую подкузовную панель.

Прорежьте 
вдоль линий 
разметки.

ЛЕВАЯ 
ПОДКУЗОВНАЯ 
ПАНЕЛЬ 
(внутренняя 
сторона)

Прорежьте вдоль 
линий разметки.

ЛИНИИ 
РАЗМЕТКИ

Прорежьте 
по краям 
линий 
разметки.

ЛИНИИ 
РАЗМЕТКИ

Прорежьте по 
краям линий 
разметки.

ЛИНИЯ 
РАЗМЕТКИ

33 мм

ОТВЕРСТИЕ ЦЕНТР ОТВЕРСТИЯ
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11. Отрежьте изоляцию.
12. Согните изоляцию.

Не зачищать.

ИЗОЛЯТОР

Согните.

ПРАВАЯ ПОДКУЗОВНАЯ 
ПАНЕЛЬ (внутренняя 
сторона)

Линии 
насечек

Не зачищать.

Не зачищать.
08L33-TLA-6
13. Прорежьте правую подкузовную панель.

Прорежьте 
вдоль линий 
разметки.

Прорежьте 
вдоль линий 
разметки.

Прорежьте 
вдоль линий 
разметки.

ЛИНИИ 
РАЗМЕТКИ

Прорежьте по 
краям линий 
разметки.

ЛИНИИ 
РАЗМЕТКИ

Прорежьте по 
краям линий 
разметки.

ЛИНИИ 
РАЗМЕТКИ

Прорежьте по 
краям линий 
разметки.

ЛИНИЯ 
РАЗМЕТКИ

33 мм

ОТВЕРСТИЕ

ЦЕНТР 
ОТВЕРСТИЯ
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14. Нанесите амортизационную ленту.

УВЕДОМЛЕНИЕ
• Убедитесь, что амортизационная лента 

правильно закреплена.

КОРОТКИЙ ДЛИННЫЙ

КРОНШТЕЙН A КРОНШТЕЙН B

ИЗОГНУТАЯ 
КРОМКА

60 мм

АМОРТИЗАЦИОННАЯ 
ЛЕНТА

СКОБА B
АМОРТИЗАЦИОННАЯ 
ЛЕНТА

АМОРТИЗАЦИОННАЯ 
ЛЕНТА

КРОНШТЕЙН B 
(для левой 
стороны).

ИЗОГНУТАЯ 
КРОМКА

60 мм

АМОРТИЗАЦИОННАЯ 
ЛЕНТА

СКОБА B

КРОНШТЕЙН B 
(для правой 
стороны).
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15. Установите кронштейн B, не затягивая.
16. Затяните фланцевые болты.
17. Повторно установите левую подкузовную 

панель.

18. Установите кронштейн A, не затягивая.

2 ФЛАНЦЕВЫХ 
БОЛТА 
(Установите без 
фиксации.)

СКОБА B
ПАНЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ

2 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА

22 Н·м (2,2 кгс·м, 
16 фунт-сила-
футов)

АМОРТИЗАЦИОННАЯ 
ЛЕНТА (Убедитесь,  
она нанесена на самую 
заднюю опору.)

4 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА 
(Установите без фиксации.)

СКОБА A
ПАНЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ
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19. Снимите лакокрасочное покрытие.

20. Установите, не затягивая, кронштейн C и левый 
кронштейн D.

УВЕДОМЛЕНИЕ
• Следите за тем, чтобы не повредить раму при 

снятии лакокрасочного покрытия.

<ВИД С ПРОТИВОПО-
ЛОЖНОЙ СТОРОНЫ>

ПЕРЕД

ПАНЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ

ЛАКОКРАСОЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ (Удалить.)

3 ФЛАНЦЕВЫХ 
БОЛТА (Установите 
без фиксации.)

КРОНШТЕЙН C

ПАНЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ

ЛЕВЫЙ 
КРОНШТЕЙН D
08L33-TLA-6
21. Установите, не затягивая, левую подножку.

13 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА 
(Установите без фиксации.)

КРОНШТЕЙН C

ЛЕВАЯ 
ПОДНОЖКА

ЛЕВЫЙ 
КРОНШТЕЙН D

СКОБА B

СКОБА A

ФЛАНЦЕВЫЙ 
БОЛТ

ЛЕВАЯ 
ПОДНОЖКА

ПЕРЕД

<ВИД С 
ПРОТИВОП
ОЛОЖНОЙ 
СТОРОНЫ>
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22. Закрепите кронштейны A, B и C.

ПЕРЕД

4 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА

22 Н·м (2,2 кгс·м, 
16 фунт-сила-
футов)

2 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА

22 Н·м (2,2 кгс·м, 
16 фунт-сила-
футов)

3 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТА
22 Н·м (2,2 кгс·м, 
16 фунт-сила-
футов) <ВИД С ПРОТИВОПО-

ЛОЖНОЙ СТОРОНЫ>
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23. Затяните левую подножку.

24. Повторите эти действия для другой стороны.

Выровняйте 
параллельно.

ПЕРЕД

КРОНШТЕЙН A, 
КРОНШТЕЙН B, 
КРОНШТЕЙН C

ЛЕВАЯ 
ПОДНОЖКА

12 ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТОВ

22 Н·м (2,2 кгс·м, 
16 фунт-сила-
футов)

ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ

22 Н·м (2,2 кгс·м, 
16 фунт-сила-
футов)

<ВИД С ПРОТИВОПО-
ЛОЖНОЙ СТОРОНЫ>

Повторите шаги с 15 по 23.
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Проверка после установки
25. Убедитесь, что все детали установлены 

правильно.

Предоставьте клиентам 
следующее.
• Руководство пользователя
08L33-TLA-6
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